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@ Energia megtakaritas @ Hoévédelem Szelektiv
Koltségmegtakaritas a hiitési Csokkenti az atsugarzott hét A lathato fényt atereszti,

Ablakfolia

szamlakon a hét visszatartja
:. Magas fényateresztés Egyenletesebb hémérséklet Gyarto
Alig sotétit A hideg és meleg pontok Hanita Coatings RCA
kiegyenlitédnek
@ 35 év szakmai hattérrel @ Hatékony UV védelem
Magyarorslz.é!gllegrégebbi Fejlett Uvegrendszereken is kivalo Védi egészségét, valamint
forgalmazojatol értéktargyait

Energiamegtakaritas kiilonboz6 ablakrendszereken
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Energiamegtakaritas ablakfoliavall
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“"éD Belteéri/kiiltéri

Teljes visszatartott napenergia 53% 60% 66% 69% S
Kultéri
Lathato fényateresztés 67% 62% 59% 54% ;
Vastagsag
. e el e e 0 0 0 0
Lathatd fény tiikrozés kifelé 18% 22% 20% 24% B silEar
Lathato fény tiikrozés befelé 17% 22% 19% 24% .,
Ragaszto tipusa
Teljes visszatiikrozott napenergia 30% 31% 31% 33% Kristalytiszta ipari ragaszts
Teljes elnyelt napenergia 33% 35% 40% 42% Karcallo réteg
Teljes ateresztett napenergia 37% 34% 29% 25% 2. generacios
Naphéfelvételi egyiitthaté (g érték) 0,47 0,40 0,34 0,31 Elérhetd méretek
UV sziirés 99% 99% 99% 99% 1,52x30 m
U-érték 5,92 2,72 1,42 1,20 Szavatossag
7 év fliggbleges Uvegen
Belsé emisszivitas 0,84 0,84 0,84 0,84 3 év ferde livegen

Kompatibilitas Telepithetd Telepithetd Telepithetd Telepithetd



