Karcmentes
Ipari karcallé réteg

EN 356 minositett

Nemzetkozi torésmindsitéssel

@ 35 év szakmai hattérrel
Magyarorszag legrégebbi
forgalmazojatol

Szilankvédelem

Uvegtorés esetén egybetartja
az lvegtablat

hévédé folidknal

Betorés védelem
Gatolja az attorhetdséget

Védelmi szint

Biztonsag ablakfoliaval!

Szakitészilardsag
28500 psi
197 N/mm?

Tordszilardsag
336 lbs/inch
59 N/mm

Teljes visszatartott napenergia 18%
Lathato fényateresztés 87%
Lathato fény tiikrozés kifelé 1%
Teljes visszatiikrozott napenergia 10%
Teljes elnyelt napenergia 12%
Teljes ateresztett napenergia 78%
7 UV sziirés 99%
U-érték 6,07

@ Biztonsagi ragaszto
Lényegesen erdsebb a

Kristalytiszta
Torzitdsmentes képet ad

Gyarto
Hanita Coatings RCA

UV védelem
Védi egészségét, valamint

értéktargyait

Szavatossag

10 év

Minosités
MABISZ, EN12600 181,
EN356 P2A

Elérheto méretek
1,52x20 m

"’”@) Beltéri/kiiltéri

Beltéri

Vastagsag
300 mikron

Ragaszto tipusa
Dupla biztonsagi ragasztd
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