By Karcmentes

Szilankvédelem Kristalytiszta

Ipari karcallé réteg Uvegtorés esetén egybetartja Torzitdsmentes képet ad

az lvegtablat

EN 12600 minositett @ Biztonsagi ragaszto Gyarto

Nemzetkdzi torésmindsitéssel Lényegesen ersebb a Com_mor_1wealth |
hévédo foliaknal Laminating&Coating
@ 35 év szakmai hattérrel Hosszu tavi megoldas UV védelem
Magyarorszag legrégebbi 10 év garanciaval Védi egészségét, valamint
forgalmazéjatol értéktargyait

Védelmi szint

Biztonsag ablakfoliaval!

Szakitdszilardsag Torészilardsag Atiitési er
34900 psi 136 lbs/inch 93 lbs
241 N/mm? 24 N/mm VAN
e i
— : Szavatossag =) Belteri/kiiltéri
Teljes visszatartott napenergia 20% 10 év Beltéri
Lathato fényateresztés 86% ,
Lathato fény tiikrozés kifelé 10% Mindsités VaSt-agsag
’ MABISZ, EN12600, 100 mikren

Teljes visszatiikrozott napenergia 8% ANSIZ97.1, GSA LEVEL 3B

Ragaszto tipusa
Teljes elnyelt napenergia 18% Eléerheto méretek Dupla biztonségi ragaszté
0,91x30 m, 1,22x30m,

L . 0 s

Teljes ateresztett napenergia 74% 152530 m, 1.82x30 m nry Karca’ll.cla reteg

UV sziirés 99% 2. generéacids
Retegek

U-érték 5,96

Ablakfolia




