" Karcmentes
Ipari karcallé réteg

Graffitti védelem
Védi az liveget a vandaloktoél

[

Konnyen cserélheto

Egyszer(en leszedhet6 és
Ujratelepithetd

UV védelem
Védi egészségét, valamint

értéktargyait

Kristalytiszta
Torzitdésmentes képet ad

Gyarto
Commonwealth
Laminating&Coating

Védelmi szint

Ablakfolia

Biztonsag ablakfoliaval!

Szakit6szilardsag
34900 psi
241 N/mm?

Torészilardsag
136 Lbs/inch
24 N/mm

Teljes visszatartott napenergia 19%
Lathato fényateresztés 86%
Lathato fény tiikrozés befelé 9%
Lathato fény tiikrozés kifelé 9%
Teljes visszatiikrozott napenergia 9%
Teljes elnyelt napenergia 13%
Teljes ateresztett napenergia 78%
UV szlirés 95%
U-érték 5,96

>

Atiitési erg
93 lbs
VAVAN

Szavatossag
2 év kiiltéren, 5 év beltéren

Beltéri/kiiltéri
Beltéri / kiltéri

Elérheto méretek Vastagsag

1,52x30 m

Rétegek
Egy

100 mikron

Ragaszto tipusa
Dupla biztonsagi ragasztd



