Energia megtakaritas
Kéltségmegtakaritds a hiitési
szamlakon
Belatasvédelem
Nappali belatasvédelmet biztosit
35 év szakmai hattérrel
Magyarorszag legrégebbi
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Hovédelem
Csokkenti az atsugarzott h6t

Egyenletesebb homérséklet

A hideg és meleg pontok
kiegyenlitédnek

Szebbé teszi épiiletét

Fényvédelem
A nap vakitasat csokkenti

Gyarto
Commonwealth
Laminating&Coating

UV védelem
Védi egészségét, valamint

értéktargyait

Energiamegtakaritas kiilonboz6 ablakrendszereken

Egyrétegl lUveg Kétréteg( tveg

Haromréteg
low-e lveg

Kétréteg
low-e lveg

1 2 8 4 5

6 7 8 9 10

Kozepes

Energiamegtakaritas ablakfoliaval!
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Magas

Teljes visszatartott napenergia 68% 61% 55% 59%
_Léat_() fényéte;esztés = 28% 27% 27% v _55%
Lathato fény tiikrozés kifelé L4% 48% 48% 49%
Lathato fény tiikrozés befelé 40% L7% 47% 47%
Teljes visszatiikrozott napenergia 43% 44% 44% 40%
Teljes elnyelt napenergia 35% 36% 36% 43%
Teljes ateresztett napenergia 22% 19% 19% 17%
Naphéfelvételi egyiitthaté (g érték) 0,34 0,39 0,46 0,41
UV sziirés 99% 99% 99% 99%
U-érték 5,394 2,633 1,639 1,156
Belsé emisszivitas 0,84 0,84 0,84 0,84

Kompatibilitas Telepithetd

Telepithetd

Feltételesen

Telepithetd telepithetd

m@ Beltéri/kiiltéri

Beltéri

Vastagsag
38 mikron

Ragaszto tipusa
Kristalytiszta ipari ragaszté

Karcallo réteg
2. generacios

Elérheto méretek

0,91x30 m, 1,22x30 m
1,52x30 m, 1,83x30 m

Szavatossag
10 év
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