Karcmentes
Ipari karcallé réteg

EN 12600 minositett

Nemzetkozi torésmindsitéssel

35 év szakmai hattérrel

Magyarorszag legrégebbi
forgalmazojatol

Szilankvédelem

Uvegtorés esetén egybetartja
az Uvegtablat

Kristalytiszta
Torzitdsmentes képet ad

Biztonsagi ragaszto

Lényegesen erdsebb a
hévédé foliaknal

Hosszu tavli megoldas
5 év garanciaval

@ Gyarto
Hanita Coatings
UV védelem

Védi egészségét, valamint
értéktargyait

O

Védelmi szint

Biztonsag ablakfoliaval!

Szakitdszilardsag

28500 PSI,
241 N/mm?

Torészilardsag
112 lbs/inch,
24 N/mm

Atiitési erg
414 N,
93 lbs

— : Szavatossag Belteri/kiilteri

Teljes visszatartott napenergia 17% 5 -
év Kultéri
Lathato fényateresztés 88% ,
NP 0% Mindsités Vastagsag

Lathato fény tiikrozés kifelé o MABISZ, EN12600 100 mikron
Teljes visszatiikrozott napenergia 10% Ragaszté tipusa
Teljes elnyelt napenergia 10% Eléerheto méretek Dupla biztonségi ragaszté

. . . % 0,91x30m, 1,22x30m, LI A vl
Teljes ateresztett napenergia 80% 1.52x30m. 1.82x30m my Karca’ll.cla reteg
UV sziirés 99% 2. genergeios

Retegek

U-érték 5,91

Ablakfolia



